Zakladni informace

Jedna se o novostavbu Obytného souboru.

Soubor zahrnuje $est rodinnych dom( ve varianté trojdom( a &tyfi rodinné domy ve varianté dvojdoma. Dale
bytovy dim s podzemnim podlaZim, ve kterém se nachézeji hromadné garaze. Sou¢asti zaméru je vybudovani
pfijezdové komunikace, ktera napoji navrhovany soubor na ulici Kocianka.

Obytny soubor je rozdélen na jednotlivé objekty nasledovné:
- Bytovy dim A ma tfi nadzemni podlazi a jedno podzemni. Treti nadzemni podlazi méa charakter
ustoupeného patra. V podzemnim podlaZi se nachazi hromadna garaz a technické zazemi objektu.
- 6x Rodinny dim B
- 2xRodinny dim C
- 2xRodinny dim D

V objektech je celkem 23 bytovych jednotek:
- 13 bytd v bytovém domé A
- 10 rodinnych domi B, C, D

Soubor je rozdélen na stavebni objekty:
- Bytovy dum A
- 3xRodinny dim B
- 3xRodinny dim B
- 2xRodinny dim C
- 2xRodinny dim D

Standardy stavby - bytovy diim A

Konstrukéni systém

Svislé obvodové nosné konstrukce v 1PP jsou navrzeny zelezobetonové.

Nosné obvodové a vnitfni stény v INP a 2NP jsou navrZzeny kombinaci zelezobetonovych a zdénych stén
dopInény na obvodu betonovymi sloupy a pilifi. Svislé nosné obvodové konstrukce ve 3NP jsou navrzeny zdéné,
dopinény kombinaci vnitfnich zelezobetonovych a zdénych stén.

Zdivo pricek je zdéné z keramickych cihel.
Vodorovné nosné konstrukce jsou tvofeny ZB monolitickou stropni deskou.

Standardy bytovych jednotek

Podlahy

V bytech bude vinylové podlahova krytina se zvySenou odolnosti vi¢i mechanickému poSkozeni, bude
celoplodné lepena na nivelovanou podkladni vrstvu (viz katalog KPP).

V koupelnach a na WC bude pouzita velkoformatova keramicka dlazba kladena na hydroizolacni stérku, lepena
do flexibilni lepici hmoty.

Na terase posledniho patra bude pouZita mrazuvzdorna exteriérova keramicka terasova dlazba tl. 20 mm kladena
do rektifikovatelnych tercu.

Na lodZiich bude pouZita mrazuvzdomna exteriérova keramické terasova dlazba tl. 20 mm.

Terasy na terénu budou tvofeny dfevénymi palubkami.




Povrchové upravy vnitini

Vnitfni omitky budou provedeny jako Cisté sadrové hlazené jednovrstvé omitky strojni. V8echny stény budou
opatfeny kvalitni disperzni otéruvzdornou prodysnou barvou.

Stény koupelen a WC budou oblozZeny velkoformatovym keramickym obkladem na tzkou sparu do vySe dverni
zarubné.

Vnitini dvere bytl

VétSina vnitfnich dvefi v bytech budou plné, falcové, bilé, hladké, lakované, s oblozkovou zarubni. Posuvné
dvefe budou bezfalcové, do stavebniho pouzdra k zazdéni, vyjma nékolika dvefi na chodbach byt, které budou
posuvné piné, bez oblozky (viz katalog Simbera).

Vyplné otvort

Jedna se o prosklena okna, dvefe. Vyrobky budou osazeny v&etné difiznich a parotésnicich pasek s napojenim
na okolni konstrukce. Soucasti vyrobkd budou zakladaci profily pro ulozeni na nosnou konstrukci a kotveni k
okolnim konstrukcim. Soucasti dodavky bude podrobna vyrobni dokumentace s dopiesnénim feSeni detaild.
Bude bran ohled na poZadavky objektu ohledné akustiky, bezpe¢nosti, pozarniho FeSeni, normovych tepelné
technickych pozadavku, koordinace s profesemi NN, SLP apod.

Okna:

Plasto-hlinikova okna INTERNORM s izolaCnim trojsklem. Balkonové a posuvné dvefe budou z vngjsi strany
opatfeny balkonovymi madylky (zapadkami) pro moznost uzavieni ze strany exteriéru. Parapety vnéjsi —
hlinikové, parapety vnitfni — postformingové desky s nosem, barva bila. V bytovych jednotkach na vSech oknech
exteriérové podomitkové zaluzie — lamely profil Z70, barva Sedostfibra.

Na Urovni 1.NP u otviravych kfidel — kovani bezpeénostni tfidy 3.

Vstupni dvefe do objektu:
Hlinikové, s trojsklem, klika/klika, bezpe€nostni tfida 4. Kovani dvefi bude vybaveno panikovou funkci
s elektromotorickym zamkem pres domaéci telefon.

Druhé vstupni dvefe:
Hlinikové celoprosklené, klika/ klika, bezpeénostni tfida 3, na aktivnim kfidle bude osazen samozavira¢, kovani
dvefi bude vybaveno panikovou funkci, s elektromechanickym zamkem pfes domaci telefon.

Vstupni dvefe z garazi:
Ocelové, s dvojsklem, klika/klika, bezpe€nostni tfida 3. Kovani dvefi bude vybaveno panikovou funkci
s elektromechanickym zamkem pfes domaci telefon.

Ostatni dvefe v suterénu:
Ocelové, piné, klika/klika, bezpeénostni tfida 3.

VeSkeré dvefe mistnosti, do kterych je ur€en vstup imobilnim osobam, budou opatfeny vodorovnymi madly pfes
celou Sifku kFidla. Prosklené dvefe budou kontrastné oznaCeny proti pozadi grafickym pruhem ze samolepici félie
— CtvereCky 50 x 50 mm.

Vétrani byta
Neékteré vybrané byty maji navrzeno rekuperaéni fizené vétrani, ostatni byty jsou vétrany pfirozené.
Jednotky jsou umistény vzdy v pfislusném byté v zazemi bytu (Satna, komora, sklad apod.). Saci a vyfukova



potrubi jsou vedena nad stfechu objektu, kde jsou osazena sacimi a vyfukovymi hlavicemi. Navrzené vétrani je
rovnotlaké, pfivody vzduchu jsou situovany vzdy do obytnych mistnosti, jako jsou obyvaci pokoj, loznice, pokoje.
Odvody vzduchu jsou umistény do prostoru kuchyné, WC, koupelen, technické mistnosti, Satny, skladu apod.

Klimatizace

VSechny byty budou mit viastni klimatizaci, ktera bude zasobovana z centralniho zdroje chlazeni pro cely objekt.
Ve v3ech bytech budou vnitni klimatiza¢ni jednotky osazeny v centralni ¢asti bytu. U nejvétSiho bytu ve 3.np
budou klimatiza¢ni jednotky umistény ve vSech pobytovych mistnostech. U mezonetového bytu 1.1.3 budou
klimatizaCni jednotky umistény v pfizemi v obyvacim pokoji a v patfe na chodbé. U mezonetového bytu 1.1.4
budou klimatiza¢ni jednotky umistény v pfizemi v obyvacim pokoji a v patfe na chodbé a v loznici.

Vytapéni

Byty budou vytapény prostfednictvim podlahového elektrického vytapéni. V koupelnach bude instalovan topny
elektricky Zebfik.

V mezonetovych bytech a v nejvétsim byté ve 3. NP je jako doplfikovy zdroj navrzen teplovzdudny krb s krbovou
vlozkou, krb vSak neni soucasti stavby a je dodavkou jednotlivych klientd.

Slaboproudé rozvody

Z datového bytového rozvadéée budou vychazet 2x elektroinstalaéni trubky do kazdé obytné mistnosti
prislusného bytu. V kazdé obytné mistnosti bude osazen vicenasobny elektroinstalaéni ramecek se dvéma
zaslepenymi pozicemi. Jedna pozice bude vyuZitelna pro zasuvku rozvodu bytové datové sité, druha pro zasuvku
rozvodu spolecné televizni antény.

V kazdém byté bude osazen pfistroj domovniho telefonu, v zakladni vybavé pouze ,audio®, v pfipadé klientskych
zmén moznost zamény za ,videotelefon®.

U ,hlavnich® vstupl do objektl bude osazeno:

Tablo domovniho telefonu pro dohovor vstupu (pfichystano pro videotelefon)

Ctecka Sipovych karet

Elektromechanicky zamek na pfistupovych dvefich

Elektroinstalace

Byty budou vybaveny silnoproudymi elektroinstalacemi v potfebném rozsahu. Vyvody pro svitidla budou umistény
na stropé. Kuchyné budou opatfeny svazkem vyvodu kabelaze, ale rozvod a finalni umisténi bude dodavkou
klienta dle konkrétnich navrh( kuchyni.

Zasuvky a vypinace budou pouzity ABB ZONI v barvé bilé.

ZTI - zafizovaci pfedméty bytli viz katalog Ptacek

Standardy spoleénych prostor

Stfecha

ZastieSeni domu je rozdéleno do dvou &asti. Prvni East je tvofena plochou stfechou s extenzivnim ozelenénim a
terasou nejvétsiho bytu ve 3.NP. Druhou ¢ast tvofi dvakrat prolamovana Sikma stfecha s mirnym sklonem.
Nosnou konstrukci stfechy tvofi kombinace Zelezobetonového stropu a dievéného krovu.

V/Sechny vrstvy skladeb stfech budou provedeny v systémovém provedeni.

Schodisté a vytahy
V objektu je umisténo ztuZujici Zelezobetonové jadro, obsahujici Zelezobetonové schodisté, doplnéné elektrickym
vytahem, ktery obsluhuje vSechna podlazi. Schodisté je navrzeno jako dvouramenné Zelezobetonové.



Garaze
Jedna se o hromadné garéZova stani, kde kazdé stani je vymezeno na podlaze a oznaceno Eislem. Do otvoru
vjezdu a vyjezdu budou instalovana vyklopna primyslova garazova vrata na dalkové ovladani.

Fasady
VnéjSi plochy fasad objektu jsou feSeny formou probarvované omitky kontaktniho zateplovaciho systému a
kamenného obkladu v prvnim a ¢asteéné ve druhém nadzemnim podlazi.

Standardy stavby - rodinné domy B, C, D
Konstrukéni systém

Rodinny dim B
Objekt je navrzen z tradiCnich material(, tj. zelezobetonovy monoliticky strop, Zelezobetonové a zdéné stény.
Stfecha je vytvofena prostfednictvim dievénych vaznikd.

Rodinny dim C
Objekt je navrzen z tradiCnich material(, tj. Zelezobetonové monolitické stropy, zelezobetonové a zdéné stény.

Rodinny dim D
Objekt je navrzen z tradiCnich material(, tj. Zelezobetonovy monoliticky strop, Zelezobetonové a zdéné stény.
Stfecha je Caste€né tvofena dievénym krovem.

Zdivo pricek je zdéné z keramickych cihel.

Podlahy

V domech bude vinylova podlahova krytina se zvySenou odolnosti vi¢i mechanickému poskozeni, bude
celoplodné lepené na nivelovanou podkladni vrstvu (viz katalog KPP).

V koupelnach a na WC bude pouZita velkoformatova keramicka dlazba kladena na hydroizolaéni stérku, lepena
do flexibilni lepici hmoty.

Terasy na terénu budou tvofeny dfevénymi palubkami.

Na terase posledniho patra objektu C bude pouzita mrazuvzdorna exteriérova keramicka terasova dlazba tl. 20
mm kladena do rektifikovatelnych tercu.

Povrchové upravy vnitini

Vnitfni omitky budou provedeny jako Cisté sadrové hlazené jednovrstvé omitky strojni. VSechny stény budou
opatfeny kvalitni disperzni otéruvzdornou prodySnou barvou.

Stény koupelen a WC budou oblozeny velkoformatovym keramickym obkladem na uzkou sparu do vySe dveini
zarubné.

Vnitini dvere

VétSina vnitfnich dvefi v jednotlivych domech budou plné, falcové, bilé, hladké, lakované, s obloZkovou zarubni.
Posuvné dvefe budou bezfalcové, do stavebniho pouzdra k zazdéni. Dvefe z pfedsiné do denni ¢asti budou
posuvné prosklené, bez oblozky (viz katalog Simbera).

Vyplné otvort
Jedna se o prosklena okna, dvefe. Vyrobky budou osazeny v&etné difiznich a parotésnicich pasek s napojenim
na okolni konstrukce. Soucasti vyrobkd budou zakladaci profily pro ulozeni na nosnou konstrukci a kotveni k



okolnim konstrukcim. Soucasti dodavky bude podrobna vyrobni dokumentace s dopfesnénim feseni detailt,
bude bran ohled na pozadavky objektu ohledné akustiky, bezpecnosti, poZarniho feSeni, normovych tepelné
technickych pozadavk, koordinace s profesemi NN, SLP apod.

Okna:

Plasto-hlinikova okna INTERNORM s izolaCnim trojsklem. Balkonové a posuvné dvefe budou z vngjsi strany
opatfeny balkonovymi madylky (zdpadkami) pro moZnost uzavieni ze strany exteriéru. Parapety vnéjsi —
hlinikové, parapety vnitini — postformingové desky s nosem, barva bila. V bytovych jednotkach na vSech oknech
exteriérové podomitkové zaluzie — lamely profil Z70, barva Sedostfibrna.

Na urovni 1.NP u otviravych kfidel — kovani bezpecénostni tfidy 3.

Vstupni dvefe do objektu:
Hlinikové, s trojsklem, klika/klika, bezpe¢nostni tfida 4.

Vétrani bytd
Vnitfni prostory domu jsou vétrany pfirozené.

Klimatizace
V8echny domy budou mit vlastni klimatizaci, ktera bude zdsobovana z centralniho zdroje chlazeni pro cely
objekt. Vnitini klimatizacni jednotky budou osazeny ve vSech pobytovych mistnostech.

Vytapény

Rodinny dim B

Domy budou vytapény pomoci podlahového elektrického vytapéni. V koupelnach bude instalovan topny elektricky
Zebfik.

Doplrikovym zdrojem tepla pro vytapéni objektu bude teplovzdusny krb s krbovou vioZkou, krb v§ak neni soucasti
stavby a je dodavkou jednotlivych klientd.

Rodinny dim C, D

Domy budou vytapény systémem teplovodniho podlahového vytapéni prostfednictvim tepelného erpadia.

V koupelnach bude instalovan topny radiator doplnény elektrickym topnym télesem. Dopliikovym zdrojem tepla
pro vytapéni objektu bude teplovzdusny krb s krbovou viozkou.

Slaboproudé rozvody

Z datového domovniho rozvadéce budou vychazet 2x elektroinstalacni trubky do kazdé obytné mistnosti
pfisludného bytu. V kazdé obytné mistnosti bude osazen vicenasobny elektroinstalaéni ramecek se dvéma
zaslepenymi pozicemi. Jedna pozice bude vyuZitelna pro zasuvku rozvodu datové sité, druha pro zasuvku
rozvodu spole¢né televizni antény.

V kazdém patie bude osazen pfistroj domovniho videotelefonu.
U vchodu do domu bude instalovan vratnik domaciho telefonu.

Elektroinstalace

Byty budou vybaveny silnoproudymi elektroinstalacemi v potfebném rozsahu. Vyvody pro svitidla budou umistény
na stropé. Kuchyné budou opateny svazkem vyvod kabelaze, ale rozvod a finélni umisténi bude dodavkou
klienta dle konkrétnich navrha kuchyni.

Zasuvky a vypinace budou pouzity ABB ZONI v barvé bilé.



ZTI - zafizovaci pfedméty bytl viz katalog Ptacek

Standardy spoleénych prostor

Stfecha

Rodinny dim B
Sikmé stfecha bude vytvofena prostfednictvim dfevénych vaznika.

Rodinny dim C
Plocha stfecha nad druhym a tfetim podlaZim bude plocha, ve druhém podlazi doplnéna extenzivnim ozelenénim
a terasou.

Rodinny dim D
Strecha je kombinaci ploché stiechy a Sikmé stiechy tvofené dfevénym krovem.

V8echny vrstvy skladeb stfech budou provedeny v systémovém provedeni.
Fasady

VnégjSi plochy fasad objektu jsou feSeny formou probarvované omitky kontaktniho zateplovaciho systému a
kamenného obkladu v prvnim nadzemnim podlazi.

V pfipadé vyrazeni z vyroby nebo zmény nékterého vyrobku ze standardu si Investor vyhrazuje prdvo nahradit jej
za jiny se srovnatelnymi parametry. Projektova dokumentace a popis standardt se mohou v prabéhu stavby ménit.




